








技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

GCR20-1100

20kg（22kg*¹）

6

1.2m/s

1100mm

±0.03mm ±0.05mm ±0.05mm 

最大速度 Max Speed

160°/s

160°/s

160°/s

100°/s

60°/s

60°/s

最大速度 Max Speed

160°/s

160°/s

160°/s

100°/s

60°/s

60°/s

230VAC(-15%~+10%), 50-60Hz

典型工况约600W
Typical Power Consumption 600W

1320× 420 × 290mm

540 × 510 × 210mm 540× 510 × 210mm

IP54

GCR14-1400

14kg

6

1.5m/s

1.0m/s1.0m/s

1400mm

GCR5-910

5kg

6

3.6m/s

1.5m/s

917mm

运动范围 Range 最大速度 Max Speed

±180°

±180°

±180°

±180°

±180°

225°/s

225°/s

225°/s

±160° 225°/s

225°/s

关节 Joint

J6

J5

J4

J3

J2

J1 225°/s

GB/T 14468.1-50-4-M6 (eqv ISO 9409-1)

TCP/IP, MODBUS/TCP,支持多种通讯协议拓展 
TCP/IP, MODBUS/TCP, Support Various Communication Protocols Expansion

典型工况约 200W
Typical Power Consumption 200W

1640 x 420 x 290mm1100 x 330 x 200mm

530 x 480x 180mm

置地式、倒挂式、悬臂式
Installed in any Direction

控制柜  Control Box I/O

末端  End Joint I/O

14 Dig I/O, 24V, 0.5A

2 Dig I/O, 24V, 1A

14 Dig I/O, 24V, 0.5A

2 Dig I/O, 24V, 1A

14 Dig I/O, 24V, 0.5A

2 Dig I/O, 24V, 1A

最大负载 Max Payload

自由度 Degrees of Freedom

末端最大速度 Max TCP Speed

末端最大直线速度 Max Straight-line Speed

有效工作半径 Reach

重复定位精度 Repeatability 

工具接口 Tool Interface

通讯方式 Communication Protocol

电源 Power Supply

功耗 Power Consumption

机器人外形尺寸 Robot Dimensions

控制柜尺寸 Control Box Size

安装方式 Installation

环境温度 Ambient Temperature Range

存储温度 Storage Temperature Range

IP等级 IP Class

I/O

1050 x 550 x 725mm
53kg/63kg

690 x 580 x 435mm
24kg/33kg

735 x 635 x 350mm
22kg/30kg

机器人包装尺寸 Robot Package Size
净重/毛重 Net/Gross Weight

控制系统包装 Control System Package Size
净重/毛重Net/Gross Weight

985 x 550 x 725mm
30kg/53kg

985 x 550 x 725mm
30kg/53kg

1050 x 550 x 725mm
52kg/62kg

0℃~45℃

-40℃~55℃

IP54

0℃~45℃

-40℃~55℃

IP54

0℃~45℃

-40℃~55℃

*1.在一定工况下，机器人负载可以达到22kg，如负载有需要提高至此，请联系我们。
*1.On certain conditions, Robot max payload is able to be22kg, please contact us if needed.01 02
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底座法兰 BASE FLANGE

工具法兰 TOOL FLANGE

GCR5-910

GCR5-910

GCR20-1100 / GCR14-1400
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252
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工作空间 WORKSPACE
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SCR系列协作机器人 
SCR Series Cobot

SCR系列协作机器人具备快速配置、拖拽示教、碰撞检测等功能，适用于布局紧凑、精准度高的柔性化生产线，满足精密装配、产

品包装、打磨、检测、机床上下料等工业操作需要。其高灵活度、高精确度和高安全性的产品特征，将开拓新的工业生产方式，步

入人机协作新时代。

SCR series Cobot has various functions such as rapid deployment, traction teaching and collision detection. It is 
particularly suitable for flexible production lines with compact layout and high precision to conduct precision 
assembly, product packaging, polishing, testing, machine loading and u nl oading and ot he rindustrial ope rations. 
SIASUN Collaborative Robot, with its high flexibility, precision, and safety, will open up a brand new way of 
industrial production and lead the new era of human-machine collaboration.

SCR3

SCR5

产品特性 PRODUCT FEATURES

七自由度，丰富姿态适应狭小空间，更灵活
More Flexible: With 7 degrees of freedom, the robot can work well in compact space.

碰撞检测功能，人机协同作业，更安全
Safer: Collision Detection Function enables Human Robot Collaboration.

拖拽示教式编程，降低使用门槛，易操控
Easier-to-use: With Traction Teach Programming, Less limitation to robot user.

重复定位精度±0.02mm，更可靠
More Accurate: Repeatability up to ±0.02mm.

能耗低至250W，低碳更经济
Economic Efficient: Power Consumption 250W

01 02

03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23



技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

SCR5

5kg（5.5kg*¹）

7

2.0m/s

800mm

±0.02mm (GB/T 12642-2013 eqv ISO 9283)

GB/T 14468.1-50-4-M6 (eqv ISO 9409-1)

230VAC(-15%~+10%), 50-60Hz230VAC(-15%~+10%), 50-60Hz

典型工况约 400W
Typical Power Consumption 400W

1285mm x 220mm x 240 mm

530mm x 480mm x 180mm

IP54

≤ 75dB(A)

14 Dig I/O, 24V, 0.5A

2 Dig I/O, 24V, 1A

SCR3

3kg

7

2.5m/s

1.0m/s1.0m/s

600mm

±0.02mm (GB/T 12642-2013 eqv ISO 9283)

GB/T 14468.1-50-4-M6 (eqv ISO 9409-1)

尺寸Size: 690 x 580 x 435mm
净重/毛重 Net/Gross Weight: 24kg/33kg

TCP/IP, MODBUS/TCP,支持多种通讯协议拓展 
Support Various Communication Protocols Expansion

典型工况约 250W
Typical Power Consumption 250W

1035mm x 232mm x 202 mm

530mmx480mmx180mm

置地式、倒挂式、悬臂式
Installed in any Direction

置地式、倒挂式、悬臂式
Installed in any Direction

-40℃ ~55℃

0℃ ~45℃ 0℃ ~45℃

-40℃ ~55℃

IP54

≤ 75dB(A)

控制柜  Control Box I/O

末端  End Joint I/O

14 Dig I/O, 24V, 0.5A

2 Dig I/O, 24V, 1A

最大负载 Max Payload

自由度 Degrees of Freedom

末端最大速度 Max TCP Speed

末端最大直线速度 Max Straight-line Speed

有效工作半径 Reach

重复定位精度 Repeatability 

工具接口 Tool Interface

通讯方式 Communication Protocol

电源 Power Supply

功耗 Power Consumption

机器人外形尺寸 Robot Dimensions

控制柜尺寸 Control Box Size

安装方式 Installation

环境温度 Ambient Temperature Range

存储温度 Storage Temperature Range

IP等级 IP Class

噪声 Noise

I/O

尺寸Size: 735mm x 635mm x 350mm
净重/毛重Net/Gross Weight: 18.6kg/24.5kg

尺寸Size: 690 x 580 x 435mm
净重/毛重 Net/Gross Weight: 24kg/33kg

尺寸Size: 735mm x 635mm x 350mm
净重/毛重Net/Gross Weight: 33.8kg/40kg

*1.在一定工况下，机器人负载可以达到5.5kg，如负载有需要提高至此，请联系我们。
*1.On certain conditions,Robot max payload is able to be 5.5kg, please contact us if needed.

运动范围 Range 最大速度 Max Speed

±120°

无限旋转 infinite rotating

±180°

±180°

±115°

±120°

±180°

关节 Joint

J6

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

运动范围 Range 最大速度 Max Speed

±110°

±180°

±180°

±180°

±105°

±115°

±180°

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

120°/s

120°/s

J7

J5

J4

J3

J2

J1

机器人包装尺寸 Robot Package Size
净重/毛重 Net/Gross Weight

控制系统包装 Control System Package Size
净重/毛重Net/Gross Weight
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底座法兰 BASE FLANGE

工具法兰 TOOL FLANGE
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工作空间 WORKSPACE

负载曲线 PAYLOAD DIAGRAM
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双臂协作机器人 
Dual Arm Cobot

DSCR系列双臂协作机器人具有高灵活性、安全性、快速配置等特点，具备实时深度信息和三维重构功能。能够为用户提供

快速、安全、灵活、精准、高效的旋拧、定位等全套装配作业解决方案，更加集成化、柔性化，并可以为用户提供更加自由、

开放的开发环境。

DSCR series Dual Arm Cobot is featured with high flexibility, extreme safety, rapid deployment. It provides an 
overall solution for assembling by fast, safe, agile, accurate, and highly efficient positioning and operation, 
which also provides a better develop environment with more freedom and possibility for users.

产品特性 PRODUCT FEATURES

DSCR3

DSCR5

集成2个机器人,双臂可协同作业，更智能
More intelligent: Two integrated robots can work collaboratively.

碰撞检测功能，人机协同作业，更安全
Safer: Collision Detection Function enables Human Robot Collaboration.

拖拽示教式编程，降低使用门槛，易操控
Easier-to-use: With Traction Teach Programming, Less limitation to robot user.

一体化设计，内置控制柜，美观紧凑
Attractive and Compact Design: The robot is integrated 
designed with built-in control box.

重复定位精度±0.02mm，更可靠
More Accurate: Repeatability up to ±0.02mm.
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技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

800mm  x 2

±0.02mm 

GB/T 14468.1-50-4-M6 (eqv ISO 9409-1)

230VAC(-15%~+10%), 50-60Hz230VAC(-15%~+10%), 50-60Hz

典型工况约 800W
Typical Power Consumption 800W

1285mm x 220mm x 240 mm

集成在机器人内部 Built-in Control System

IP30

≤ 75dB(A)

2 Dig I/O, 24V, 1A

600mm x 2

±0.02mm 

GB/T 14468.1-50-4-M6 (eqv ISO 9409-1)

典型工况约 500W
Typical Power Consumption 500W

1035mm x 232mm x 202 mm

集成在机器人内部 Built-in Control System

桌面安装 Desktop installation 可移动式 Moveable

0℃~45℃ 0℃~45℃

-40℃~55℃ -40℃~55℃

IP30

≤ 75dB(A)

2 Dig I/O, 24V, 1A

有效工作半径 Reach

重复定位精度 Repeatability 

工具接口 Tool Interface

电源 Power Supply

功耗 Power Consumption

单臂外形尺寸 Each Arm Robot Dimensions

控制系统 Control System

安装方式 Installation

环境温度 Ambient Temperature Range

存储温度 Storage Temperature Range

IP等级 IP Class

噪声 Noise

单臂末端I/O  Tool I/O of Each Arm

包装信息 Package Information 尺寸Size:1000mm x 900mm x 900mm(L x W x H)
净重/毛重 Net/Gross Weight:70kg/100kg

尺寸Size:1000mm x 800mm x 1750mm(L x W x H)
净重/毛重 Net/Gross Weight:200kg/250kg

DSCR5

10kg（5kg x 2）

DSCR3

6kg（3kg x 2）

单臂7 x 2，头部2，头部选配
Each arm 7 x 2, Head 2, Head is optional

单臂7 x 2，头部2，头部选配
Each arm 7 x 2, Head 2, Head is optional

1.0m/s1.0m/s

最大负载 Max Payload

自由度 Degrees of Freedom

末端最大直线速度 Max Straight-line Speed

运动范围 Range 最大速度 Max Speed

±120°

±180°

±180°

±180°

±115°

±120°

±180°

关节 Joint

J6

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

运动范围 Range 最大速度 Max Speed

±110°

±180°

±180°

±180°

±105°

±115°

±180°

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

180°/s

120°/s

120°/s

J7

J5

J4

J3

J2

J1
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工作空间 WORKSPACE

前视图 Front View 侧视图 Side View

俯视图 Top View 轴视图 Axis View

前视图 Front View 侧视图 Side View 俯视图 Top View
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复合机器人 
Hybrid Cobot

该系列产品融合了新松强大的移动机器人(AGV)调度系统，配备完善的安全系统及模块化的工装配件，同时具备新松协作机器人操作

简便与安全的多重优势，使用户的现场应用过程大幅度简化，极大地提升了用户使用的经济性。

With a strong SIASUN AGV Dispatching System, this series can operate from both sides of the vehicle. This series 
combine perfect safety devices and modularized tray/fixture, together with various advantages of Cobot such as 
easy-to-use and safety, it makes deployment much simple and dramatically improves economic efficiency for our end 
users.

HSCR5 HCR20

产品特性 PRODUCT FEATURES

360°避障设计，雷达探测距离6m，更安全
Safer: Designed with 360° Obstacle Avoidance Function, 
detection distance up to 6m.

自然轮廓导航等多种导航方式可选，应用成本更低
Economic Efficient: The AGV uses Natural Navigation 
Technology with Multiple Navigation Options. 

配有视觉系统，作业精度达±0.05mm，更可靠
More Accurate: Designed with visual system,
 repeatability ±0.05mm.

机器人作业负载20kg，AGV负载100kg，应用更广泛
Widely Applied: Payload of the robot 20 kg, Payload of AGV 100kg.

拖拽示教式编程，降低使用门槛，易操控
Easier-to-use: With Traction Teach Programming, the 
robot can be used by anyone without technical skills.

机体可防静电ESD，更好地满足行业需求
ESD antistatic: Better meet the demands of specific 
industries. 
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技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

HCR20 HSCR5

车体尺寸 Vehicle Size

重量 Net Weight

工作速度
Speed

机器人速度
Cobot TCP Speed

移动速度
Moving Speed

工作负载
Payload

机器人负载
Cobot Payload

移动负载
Vehicle Payload

作业精度 Operating Accuracy

停车精度 Parking Accuracy

运行方向 Moving Direction

导航方式 Navigation

电池 Battery

满载运行时间 Full Load Duration

安全装置 Safety Device

充电方式 Charging

通讯方式 Communication Protocol

包装信息 Package Information

1280x600x700mm

550kg

0~1.2m/s

0~1.0m/s

20kg

100kg

±0.05mm

±10mm

前进/后退/转弯
Forward/Reverse/Turning

自然轮廓导航/激光导航/混合导航
Natural/Laser/Muti-Type Navigation

锂电池60Ah，48VDC
Lithium Battery 60Ah, 48V DC

≥5小时 ≥5 Hours

急停/激光防碰/碰撞检测/防静电ESD等
Emergency Button/Laser Collision 
Detection/Cobot Collision Detection/Anti-static
Designed , etc.

手动/自动换电池，自动充电
Manual/Auto Battery Change, Auto-Charge

TCP/IP，Modbus通讯，支持Profinet，Ethernet/IP, Profibus等常规工业级通讯扩展
TCP/IP,Modbus communication protocol, support communication protocol expansion 
such as Profinet,  Ethernet/IP,  Profibus,etc.

1 个木箱 Wooden Box
尺寸Size: 1530mm x 1060mm x 1200mm
净重/毛重 Net/Gross Weight:550kg/650kg

1310 x 620 x 800mm

320kg

0~2.0m/s

0~45m/min

5kg

80kg

±0.05mm

±10mm

前进/后退/转弯
Forward/Reverse/Turning

激导/磁导（可选）
Laser/Magnetic(selectable)

锂电池60Ah，48VDC
Lithium Battery 60Ah, 48V DC

≥5小时 ≥5 Hours

急停/激光防碰/碰撞检测等
Emergency Button/Laser Collision 
Detection/Cobot Collision Detection …

自主充电 / 手动快换
Battery Self-Charging / Manual Quick Change

1 个木箱 Wooden Box. 
尺寸Size:1530mm x 1060mm x 1200mm
净重/毛重Net/Gross Weight:320kg/420kg
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TCR桌面式协作机器人 

TCR
TCR

产品特性 PRODUCT FEATURES

人性化网页版操作系统，尽享人机协作乐趣
User-friendly Web UI system, enjoyable for human-robot collaboration       

多彩外观可定制
Colorful appearance available for customization

接口丰富，满足工业、教育等多种行业应用需求 
With various interfaces, able to be applied in industry and education

重复定位精度±0.05mm，工作轨迹更加精准、流畅
Repeatability up to ±0.05mm, Working path is more precise and smoother

碰撞检测，灵敏度可调
Collision Detection, Sensitivity adjustable

TCR桌面级协作机器人自重轻、负载小0.5~1kg、臂展范围300~500mm, 更适宜桌面级机器人工作任务。

TCR Table-top collaborative robot has the features of light weight, payload 0.5~1kg, reach 300~500mm and is 
particularly suitable for table-top tasks.

TCR Table-top Collaborative Robot
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技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

TCR0.5/TCR1

0.5~1kg

6

最大负载 Max Payload

自由度 Degrees of Freedom

300mm ~500mm工作空间 Reach

0.8m/s末端最大速度 Max TCP Speed

5kg~6.8kg重量（机械臂） Weight

±0.05mm (GB/T 12642-2013 eqv ISO 9283)重复定位精度 Repeatability

GB/T 14468.1-50-4-M3 (eqv ISO 9409-1)工具接口 Tool Interface

230VAC (-15%~+10%), 50-60Hz电源 Power Supply

典型工况约100W Typical work condition 100W功耗 Power Consumption

0℃ ~ 45℃环境温度 Ambient Temperature

≤75dB(A)噪声 Noise
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视觉模块（2D/3D/深度学习）

功能模块 应用包用户界面

三维仿真

脚本编程

日志系统
Vision Module(2D/3D/Deep-Learning）

机器人模块 相机模块

力觉模块 运动规划模块

Robot Module Camera/Calibration Module

Force Sensing Module Motion Planning Module

Plugin System Application Packages

分拣 涂胶

装箱 检测

打磨 装配

Picking&Sorting Gluing

Packaging Inspection

Polishing Assembling

GUI

3D Simulation

Script Programming

Logger

智能应用控制器
DUCO Mind

新松机器人智能控制器由智能软件、智能控制器及相机等外设传感器组成，产品定位于利用多传感融合及人工智能技术为协作机器人

应用赋能。

DUCO Mind is composed of intelligent software, intelligent controller and peripherals such as camera and other 

sensors.DUCO Mind is positioned to empower DUCO robot applications with multi-sensor fusion and AI technology.

机器人
Cobot 2D&3D Camera Force sence end-effector

力觉：力传感器视觉：2D/3D相机 末端执行器

机器人状态数据 Robot Status Data

运
动

控
制指令 Motion Command 外接设备 Access Equipment

力
/力

矩

数
据

 Force/Torque D
ata图

像
数

据
 Im

age D
ata

智能应用控制器
DUCO Mind
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兼容SCR、GCR、DSCR等多可协作机器人通讯、控制接口

集成多种2D工业相机、3D深度相机SDK

相机内外参标定、机器人手眼标定功能

基于深度学习的图像识别、分割、检测功能，及方便易
用的标注、训练工具

图形化视觉算法编程，提供丰富的2D（定位、扫码、
检测、测量）、3D（分割、定位、检测）算子

基于仿真避障的运动规划功能，为机器人提供笛卡尔
或关节空间的无碰撞路径规划

Lua脚本语言编程、图形化编程

三维仿真界面提供环境仿真、工装导入、轨迹可视化等功能

力控功能实现柔性装配、恒力操作，弥补视觉定位误差

应用包为典型应用提供配置模板，实现简单配置、快捷部署

The robot module is compatible with SCR, GCR, DSCR, and 
other DuCo cobot communication and control interfaces.

The camera module integrates a variety of 2D/3D camera SDKs.

The calibration module provides camera internal and external 
parameter calibration, robot hand-eye calibration function.

Image recognition, segmentation, and detection functions 
based on deep learning, and easy-to-use annotation and 

training tools.

Graphical vision algorithm programming, providing rich 2D 
(locating, scanning, inspection, measurement), 3D (segmentation, 
locating, inspection) algorithms.

Motion planning based on collision simulation provides robots 
with collision-free motion planning in Cartesian or joint 
space.

Lua scripting programming and graphical programming.

The 3d simulation interface provides functions of workspace 
simulation, CAD importing and trajectory visualization.

Force control provides flexible assembling and constant force 
operation functions to make up for vision detection errors.

Application packages provide configuration templates for 
typical applications to achieve simple configuration and quick 
deployment.

机器人/Cobot

相机/Camera

标定/Calibration

深度学习/Deep learning

2D&3D视觉/Vision

运动规划/Motion planning

脚本/Scripting

图像显示/ image display 

力觉/Force sence

应用包/Application packages

3C：
PCB检测、定位、零部件组装

机械/Machinery：
随机抓取、上下料、缺陷检测

物流/Logistics：
拆码垛、装箱、扫码、定位抓取

汽车/Automobile：
装配、上下料、缺陷检测、涂胶

医药/Medicine：
定位抓取、扫码、检测、包装

科研/Scientific research：
科研教学、拓展实践

食品/Food：
扫码、检测、装箱、拆码垛

PCB inspection, locating, component assembling

bin-picking, machine tending, defect detection

depalletizing and palletizing, packing, code scanning, 
locating and grabbing

locating grabbing, code scanning, inspection, packaging

scientific research teaching, expanding practice

Scanning code, inspection, packing, depalletizing and palletizing

assembling, machine tending, defect detection, gluing
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持续更新中
Keep Updating...

多可协作机器人配件
DUCO Robot Accessories

DUCO Mind-Lite DUCO Mind-Power DUCO Mind+

CPU Intel i3/i5

GPU -

内存 4G

网卡 千兆网口*1

POE -

GPIO -

串口 -

Intel i5/i7

Nvidia 1050Ti

8/16 G

千兆网口*2 支持主流工控机品牌:

研华

超恩

诺达佳

千兆网口*4

DI*16/DO*16

4 COM RS-232/422/485

体积 166*157*48 mm 260*215*79 mm

质量 1.03 kg 4.8 kg

智能应用控制器 DUCO MIND

3D视觉 Vision System

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type 通讯方式要求 Communication Protocol

梅卡曼德 MECH-MIND 3D Vision Pro S700M TCP/IP

PHOTONEO 3D Vision Photoneo ® PhoXi TCP/IP

SOLOMON 3D Vision TCP/IP
SLM 3D-230
SLM 3D-500
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基恩士 Keyence 视觉系统 Vision system
XG-8000/7000 Series

CV-500Series
Ethernet（TCP/IP）

视觉系统 Vision system

视觉系统 Vision system

视觉系统 Vision system

视觉系统 Vision system

康耐视 Cognex

TCP/IP
IN-SIGHT 7000

IN-SIGHT 8000

IN-SIGHT 5600/5705 Modbus/TCP； TCP/IP

DATALOGIC

智能相机 Intelligent camera TCP/IP
A-Series
T-Series

MSeries TCP/IP

2D视觉 CAMERA

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type 通讯方式要求 Communication Protocol

Inspiraz Camera+wizer software TCP/IP

昂敏 VCnano_Z-0011 TCP/IP

力控传感器 Force Sensor

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type 通讯方式要求 Communication Protocol

通讯方式要求
Communication Protocol

ATI 力控传感器 Force Sensor

力控传感器 Force Sensor

力控传感器 Force Sensor

力控传感器 Force Sensor

Axia80 EtherCat

WACOH WEF- 6A200- 4-RCD EtherCat

NBIT T334003AAO EtherCat

蓝点触控 EtherCat
ST-6-170-6-EC
ST-6-200-10-EC
ST-6-500-20-EC

电爪 Electrical gripper

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type

注意：用到力控传感器的协作机器人需要选择定制版机器人控制柜。
Care: If you use collaborative robot with force sensor, the robot control box is not a standard type but a customized one.

备注 Remarks

ZIMMER 电爪 Electrical Gripper

电爪 Electrical Gripper

电爪 Electrical Gripper

电爪 Electrical Gripper

Digital I/O 连接线定制
Cable need customization

连接线定制
Cable need customization

SCHUNK

GEPSeries

GED Series

EGPSeries

Digital I/OCo-actEGPSeries

大寰 DH AG-95L TCP/IP 需TCP通讯网关和电缆作为配件
Need Gateway and cables as accessories 

Robotiq MODBUS TCP 需MODBUS TCP 控制器作为配件
Need Modbus TCP controller as accessories

2-Finger 85
2-Finger 140
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扫码设备 Code Scanner

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type 通讯方式要求 Communication Protocol

基恩士 Keyence SZ-V Series Digital I/O

SICK 安全激光扫描仪 Safety laser scanner

SICK 安全激光扫描仪 Safety laser scanner

安全激光扫描仪 Safety laser scanner

microScan3 Digital I/O

S3000 TCP/IP, Digital I/O

康耐视 Cognex 扫码器 Scanner

条形码/二维码读取器 
Bar Code & QR Code scanner

DATAMAN Series TCP/IP

基恩士 Keyence TCP/IP

SR-2000 Series
SR-1000 Series
SR-750 Series
SR-700 Series
S3000

安全激光扫描仪 Safety Laser Scanner

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type 通讯方式要求 Communication Protocol

快换法兰 Quick-change flange

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type

ATI 快换法兰 Quick-change flange QC Series

SCHUNK 快换法兰 Quick-change flange SWS Series

ZIMMER 快换法兰 Quick-change flange WWR Series

ZIMMER 快换法兰 Quick-change flange WWR1000 Series

桥田 快换法兰 Quick-change flange QT-500

产品描述 Product description 适配机器人 Robot types

莫尔塑料
Murrplastik

管线包 Robot Dress Packs

管线包 Robot Dress Packs

管线包 Robot Dress Packs

管线包 Robot Dress Packs

管线包 Robot Dress Packs

管线包 Robot Dress Packs

SLP00159601 GCR5-910

SLP00159602 管线包1-6轴 Dress pack 1-6 axis

管线包1-6轴 Dress pack 1-6 axis

GCR14-1400
GCR20-1100

GCR5-910

GCR14-1400
GCR20-1100

上海方鑫

GXB-F-001

GXB-S-001

GXB-F-002 固定型 Fixed type

GXB-S-002 可伸缩型 Removable type

固定型 Fixed type

可伸缩型 Removable type

机器人管线包 Robot Dress Packs

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type
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型号 Type

SCHMALZ 真空泵 Vacuum Pump Cobot pump ECBPi Digital I/O 连接线定制 Cable need customization

注意：气爪选型需要根据机器人负载能力进行合理选择。 
Care: When you use a Pneumatic Gripper, please pay attention to the collaborative robot payload diagram, make sure the robot is not overload.

注意：软体柔性手爪选型需要根据机器人负载能力进行合理选择。 
Care: When you use a Flexible Gripper, please pay attention to the collaborative robot payload diagram, make sure the robot is not overload.

SMC 气爪 Pneumatic Gripper MHZ Series / MHS Series

FESTO 气爪 Pneumatic Gripper DHPS Series / HGPT Series / DHDS Series

SCHUNK 气爪 Pneumatic Gripper JGP Series / PGN-plus Series / GJZ Series

ZIMMER 气爪 Pneumatic Gripper GP Series / GD Series

SRT 柔性手爪 Flexible Gripper
SFG-FTN Series / SFG-FCA Series / SFG-FMA

柔触机器人 柔性手爪 Flexible Gripper
GS Series / BS Series

软体柔性手爪 Soft Flexible Gripper

品牌 Brand 名称 Name
型号 Type

真空泵 Vacuum Pump

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type 通讯方式要求
Communication Protocol

备注 Remarks

气动爪 Pneumatic Gripper

品牌 Brand 名称 Name

MOXA MGate™ 5111 Series Mgate 5111 Modbus-TCP Client / Master to Profibus Slave

MOXA MGate5105-MB-EIP Series MGate 5105-MB-EIP Modbus-TCP Client / Master to Ethernet/IP

HMS Anybus X-gateway AB9001 Modbus-TCP Client / Master to Profibus Slave

虹科电子 netTAP50 Series NT50-CC-EN Modbus-TCP Client / Master to CC-LINK

虹科电子 netTAP50 Series NT 50-CO-EN Modbus-TCP Client / Master to CANopen

虹科电子 netTAP50 Series NT 50-DN -EN Modbus-TCP Client / Master to DeviceNet

虹科电子 netTAP50 Series NT 50-RS-EN Modbus-TCP Client / Master to Modbus RTU or ASCII

网关 Gateway

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type 通讯方式要求 Communication Protocol
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末端IO接口（8pin圆形M8连接器母头）
Tool IO connector (8 pin round M8
connector- female)

PHOENIX

部件 Accessories 类别 Type规格型号 Spec

控制柜IO拓展接口（DB62公头）
Control Box IO Expansion 
Connector(DB 62 male-male)

集成型DB62公对公连接线
Integrated type DB62 
male-male Cable

公对公4.6M CS*DB62连接线
CS*DB62 Cable, male-male, 4.6M

公对公15M CS*DB62连接线
CS*DB62 Cable, male-male, 15M

CL*DB62 端子台，导轨式
CL*DB62 Terminal, Rail-type

CHD62MM-15

L-COM

CHD62MM-50

ADAM-3962-AEADVANTECH

Visual Components Visual Components

苏州瀚华智能 HiPeRMOS

RoboDK RoboDK

温馨提示：以上列表中为推荐系列，仅供参考；具体型号要根据实际应用和工艺要求进行选择，必要时可以联系供货商协助选型。

Notes: Above recommended list is only for your reference, specific accessories have to be selected according to your specific robot application 
and process requirement.Please contact the relevant brand’s suppliers for assistance of type selection if necessary.

控制柜IO拓展接口连接器 Control box IO port connector

品牌 Brand 名称 Name

部件 Accessories 类别 Type规格型号 Spec

末端IO连接器 Tool IO connector

品牌 Brand 名称 Name

90°弯头
90° Bend

5M弯头CS*M8连接器母头连接线
5M Bend CS*M8 female connector cable

SAC-8P- 5,0-PUR/M
8FR(1404193)

产品描述 Product description适配机器人 Robot types

离线编程和仿真软件 Simulation & Off-line programming

品牌 Brand 名称 Name

SCR3 / SCR5 / GCR14-1400
GCR20-1100 / GCR5-910

SCR5 / GCR14-1400
GCR20-1100 / GCR5-910

GCR14-1400
GCR20-1100 / GCR5-910

离线编程和仿真
Simulation & OLP

离线编程和仿真
Simulation & OLP

离线编程和仿真
Simulation & OLP

恒力柔顺打磨头  Constant force floating grinder

品牌 Brand 名称 Name 型号 Type 通讯方式要求 Communication Protocol

南宁宇立 SRI iGrinder Intelligent Grinder
M5307B
M5151B
M8412A

Digital I/O
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专业的应用评估
Professional application evaluation

增值服务
Value-added Service

完善的培训体系
Complete training system

齐全的周边配件
Various accessories optional

及时的售后响应
Timely after-sales response
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多可帮助您开启更多可能，

协作安全、简单易用、灵活智能的协作机器人

与您协手营造更佳工作场景，为您创造更多价值。
DUCO cobot for more，collaborate and safety、easy to work、flexible and intelligent，

collaborative robots, working with you to create a better working scene and more value for you.

部分客户 Some of our customers
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中科新松有限公司 / SIASUN CO., LTD.  

上海市浦东新区金藏路257号 / No.257 Jinzang Rd., Shanghai
400 088 5288-8002
cobot.in@siasun.com 
www.siasun-in.com  

关注微信公众号，一键获得
产品信息 & 应用视频 & 预约培训 & 售后服务

感谢您选用多可®系列协作机器人！
Thanks for choosing DUCO® series cobot!
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